По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: emr.pro-solution.ru | эл. почта: emr@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
[image: image1.png]&) SAMETPO



Опросный лист для выбора массового кориолисового расходомера Элметро-Фломак

Расходомер состоит из датчика (Д), измерительного модуля (ИМ) и модуля процессора (МП). Д преобразует параметры процесса (расход, плотность, температуру) в электрические сигналы, которые поступают в ИМ. ИМ производит преобразование электрических сигналов в данные, которые поступают в МП. МП обрабатывает данные, выдает результат на индикатор и формирует выходные сигналы.

	Измеряемая среда

	Наименование
	     
	Фазовое состояние
	 FORMDROPDOWN 


	Плотность при 20 °C
	       FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
 вязкость при 20 °C
	       FORMDROPDOWN 


	Параметры процесса

	Диапазон температур
	от       до       °C
	Диапазон давлений
	от       до        FORMDROPDOWN 


	Расход
	мин. 
       FORMDROPDOWN 

рабочий
       FORMDROPDOWN 

макс. 
       FORMDROPDOWN 

	Допустимое падение давления на расходомере
	       FORMDROPDOWN 


	Соединение с трубопроводом

	Внутренний диаметр
	      мм
	Толщина стенки
	      мм

	Материал
	     
	Стандарт фланцев
	 FORMDROPDOWN 


	Заказ ответных фланцев
	 FORMDROPDOWN 

	Форма уплотнительной поверхности фланцев
	 FORMDROPDOWN 
      

	Требования к конструктивному исполнению расходомера

	Диапазон температур окружающей среды по месту установки датчика
	от       до       °C

	Категория газовой смеси по месту установки датчика
	 FORMDROPDOWN 


	Класс взрывоопасной зоны по месту установки датчика
	 FORMDROPDOWN 


	Измерительный модуль может быть размещен отдельно от датчика. Максимальная длина кабеля 30 м
	Длина кабеля
	      м

	
	Защита кабеля
	 FORMDROPDOWN 


	
	Другие требования к кабелю
	     

	Диапазон температур окр. среды по месту установки измерительного модуля
	от       до       °C

	Категория газовой смеси по месту установки измерительного модуля
	 FORMDROPDOWN 


	Класс взрывоопасной зоны по месту установки измерительного модуля
	 FORMDROPDOWN 


	Модуль процессора с ЖКИ и кнопками может быть размещен отдельно от измерительного модуля. Максимальная длина кабеля 100м
	Длина кабеля
	      м

	
	Тип кабеля
	 FORMDROPDOWN 


	
	Другие требования к кабелю
	     

	Диапазон температур окружающей среды по месту установки модуля процессора
	от       до       °C

	Категория газовой смеси по месту установки модуля процессора
	 FORMDROPDOWN 


	Класс взрывоопасной зоны по месту установки модуля процессора
	 FORMDROPDOWN 



	Прочие требования

	Индикатор
	 FORMDROPDOWN 

	
	

	Точность измерения температуры среды
	 FORMDROPDOWN 


	Расширение диапазона в сторону малых расходов
	 FORMDROPDOWN 


	Количество кабельных вводов для подключения к вторичной аппаратуре (диаметр кабеля от 6 до 12 мм)
	 FORMDROPDOWN 


	Кабельный ввод 1 под  FORMDROPDOWN 
 кабель
	Кабельный ввод 2 под  FORMDROPDOWN 
 кабель

	Примечания

	     

	     

	     


Перед заполнением опросного листа рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации*

